Как оптимизировать нормы выдачи СИЗ с помощью оценки профрисков

С 1 сентября работодатель должен учитывать профриски, чтобы выдавать СИЗ. 
По чек-листам проведите замеры на рабочих местах в рамках оценки профрисков и установите классы и уровни защиты СИЗ. В рекомендации пошаговый алгоритм действий, чтобы оценка профрисков была рабочим инструментом при обеспечении работников СИЗ.

Определяйте классы защиты и эксплуатационные уровни СИЗ во время оценки профессиональных рисков. Так оптимизируете процедуру, зафиксируете все производственные факторы, которые воздействуют на работника, определите опасности и подберете средства индивидуальной защиты. 
Следуйте алгоритму, чтобы определить классы защиты и эксплуатационные уровни во время оценки профрисков.

1. Пересмотрите состав комиссии по оценке рисков.

2. Идентифицируйте опасности.

3. Проведите замеры для установления уровней защиты.

4. Оформите документы.

Как пересмотреть состав комиссии

Если в организации создана постоянно действующая комиссия по оценке профрисков, пересмотрите состав комиссии. К работе комиссии привлеките руководителей подразделений, начальника производства, начальников участка и старшего мастера. Эти работники знают технологические процессы и сырье, которое используют в работе. С ними сможете корректно провести замеры и определить классы защиты и эксплуатационные уровни во время оценки профрисков. 
Включите в комиссию специалиста по охране труда. СОТ координирует и контролирует обеспечение работников СИЗ, хранение СИЗ, оценку состояния и исправности СИЗ. Также специалист по охране труда умеет:

· формировать требования к СИЗ с учетом условий труда на рабочих местах;

· оценивать характеристики СИЗ и их соответствие нормативным требованиям;

· оформлять документы по СИЗ.

Организуйте проведение внеплановых инструктажей для членов комиссии, если они не знакомы с Правилами обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами (далее –Правила). Во время инструктажа расскажите работникам о порядке выдачи СИЗ, формировании Норм выдачи, способах проверки работоспособности и исправности СИЗ. Ознакомьте членов комиссии с методиками определения класса защиты и эксплуатационных уровней.
Как правильно идентифицировать опасности для замеров

Разграничивайте понятия «Опасность» и «Опасное событие». Нормы выдачи СИЗ для работника подбирают по приложению № 2 ЕТН, на основании опасного события. От опасного события зависит набор СИЗ, который работодатель выдаст работнику.
Опасность — это любой потенциальный источник ущерба, любая вероятность вреда в отношении объекта или человека. Опасностью могут стать факторы окружающей среды или трудового процесса, способные привести к травме или профзаболеванию. Примеры опасностей — мокрый пол, солнечный свет, токсичные химические вещества, патогенные микроорганизмы.

Опасное событие наступает в случае воздействия опасности на человека, оборудование, окружающую среду. Это событие, в результате которого работник получил травму, заболевание или погиб. Учитывайте, что при наличии одной опасности может возникнуть несколько опасных событий. 
Пример

Как понять, что относится к опасности, а что к опасному событию
Пыль в воздухе рабочей зоны – это опасность, которая была выявлена при идентификации опасностей в деревообрабатывающем цеху. Пыль на рабочем месте может привести к опасному событию. 
Опасное событие возникает при воздействии пыли на работника. Так, пыль в воздухе рабочей зоны приводит к негативному воздействию пыли на глаза работника, органы дыхания и кожу. 
	Опасность
	Опасное событие

	Пыль в воздухе рабочей зоны (п. 7.1 приложения № 2 ЕТН)
	Негативное воздействия пыли на глаза работника

	
	Негативное воздействия пыли на органы дыхания

	
	Негативное воздействия пыли на кожу (дерматиты)


Приведите в соответствие опасности и опасные события, чтобы они были схожи с наименованиями из приложения № 2 ЕТН. От опасного события зависит набор СИЗ, который работодатель выдаст работнику.
В приложении № 2 ЕТН представили опасности и опасные события, с учетом которых работодатели дополняют перечень или расширяют спектр защитных свойств СИЗ для конкретного работника. У нескольких работников с одинаковой профессией может быть разный набор СИЗ на одной производственной площадке. По второму приложению работодатель сам определяет, какие опасности учитывать при выборе СИЗ. Проанализируйте опасности и выберите те, для которых защита с помощью СИЗ является неотъемлемым мероприятием. Как правило, это опасности среднего и высокого уровня риска. Их включите в Нормы работодателя и установите для них уровни защиты.

Соотносите опасности по сравнительной таблице. В ней сравнили опасности из примерного положения о СУОТ и опасности из приложения № 2 ЕТН.

Для одной профессии в организации может быть разный перечень опасностей, если рабочие места отличаются друг от друга расположением, оборудованием, уровнем шума или запыленности.
Работодатель вправе не учитывать СИЗ от опасностей, уровень риска по которым не приведет к нанесению вреда здоровью работника во время работы, так как рисками управляют с помощью других мероприятий. Защиту от опасностей подтверждайте результатами СОУТ и оценки профрисков (п. 18 Правил).

Ситуация

Что делать, если в приложении № 2 ЕТН нет опасности, которая была идентифицирована при оценке профрисков
Выполните два действия. 
1. Приведите в соответствие перечень опасностей
Приведите в соответствие опасности и опасные события, чтобы они были схожи с наименованиями из приложения № 2 ЕТН. От опасного события зависит набор СИЗ, который работодатель выдаст работнику. Для этого используйте сравнительную таблицу. В ней сравнили опасности из примерного положения о СУОТ и опасности из приложения № 2 ЕТН.

2. Относите опасность к другим опасностям из перечня ЕТН
В приложении № 2 есть пункты, к которым сможете отнести опасности, которых нет в перечне ЕТН. Например, если установили опасность высокой скорости движения воздуха, в группе «Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур» опасное событие можно отнести к подгруппе «Другие опасные события, связанные с климатом в рабочей зоне» (п. 4.10 приложения № 2 ЕТН). 
	п.
	Опасность
	пп.
	Опасное событие

	4.10
	Низкая температура окружающей среды и ветер на рабочем месте
	4.10.1
	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры

	 
	 
	4.10.2
	Другие опасные события, связанные с климатом в рабочей зоне


Ситуация

Какую опасность из ЕТН выбрать, если установили опасность пониженных температур
Выбирайте опасности из пунктов 4.7 и 4.10 Приложения № 2 ЕТН. 
Рекомендуем учитывать обе опасности, они схожи по смыслу и различаются лишь формулировкой:

· низкая температура окружающей среды и ветер на рабочем месте (п. 4.10 Приложения № 2 ЕТН);

· низкая температура окружающей среды в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом (п. 4.7 Приложения № 2 ЕТН).

Как провести замеры

Проводите замеры для установления классов защиты и эксплуатационных уровней во время идентификации опасностей. 
До замеров определите, какие параметры определить для установления классов защиты и эксплуатационных уровней. Ознакомьтесь с методиками установления уровня защиты, подготовьте необходимое оборудование и информацию. Например, при определении классов защиты спецодежды от растворов кислот понадобятся документы о сырье, чтобы определить процентную концентрацию кислоты. 
Воспользуйтесь чек-листами, чтобы установить уровни защиты для:
· спецодежды от воздействия пониженных температур;

· спецодежды от иск и брызг расплавленного металла;

· спецодежды от растворов кислот;

· спецодежды от нефти и нефтепродуктов.

Перед проведением замеров проведите внешний осмотр СИЗ на предмет комплектности, маркировки, отсутствия механических повреждений. При обнаружении дефектов, таких как скол или трещина, СИЗ считается неисправным, и поверка СИЗ должна быть прекращена.
Если при замерах выявили, что свойств СИЗ недостаточно для защиты работника и требуется более высокий класс защиты и эксплуатационный уровень, следуйте инструкции:

1. Зафиксируйте замеры.

2. Определите по методике, какой класс защиты и эксплуатационные уровни необходимы.

3. Закупите тестовый образец у производителя СИЗ и проведите оценку профрисков, а также необходимые замеры.

4. Если СИЗ подошло и соответствует уровню защиты, установите необходимый класс и эксплуатационные уровни. 
Какие документы оформить

Замеры оформляйте в произвольном виде, например в виде чек-листов. Результаты замеров приложите к картам оценки профрисков и сделайте ссылку на приложение.
Пример

Как отразить замеры в карте оценки профрисков
	№
	Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, а также факторы окружающей среды или трудового процесса, способные привести к травме или профессиональному заболеванию
	Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников
	Последствия
	Тяжесть
	Вероятность
	Индекс риска
	Уровень риска
	Существующие меры управления
	Заключение
	Мероприятия по снижению риска

	4.10
	Низкая температура окружающей среды и ветер на рабочем месте
	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры
	Временная нетрудоспособность
	3
	3
	6
	Средний
	Соблюдение регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Применение работниками СИЗ:

1. Одежда специальная для защиты от пониженных температур и ветра – костюм 3 класса защиты.

2. СИЗ защиты головы: головной убор для защиты от пониженных температур – подшлемник 3 класса защиты.

3. ДСИЗ защитного типа средства при негативном влиянии окружающей среды от воздействия низких температур, ветра – крем 600 мл.

4. ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа – крем 600 мл.

Определение классов защиты для спецодежды от пониженных температур в зимний период года приведено в приложении 1 к карте идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков для подсобного рабочего.
	Допустимый риск
	Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха.

Контроль применения работником СИЗ. Закупка СИЗ в соответствии с установленными классами защиты.


